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Einfihrung

Anlass und Erforderlichkeit der Planung

Die Firma KANN GmbH Baustoffwerke beabsichtigt in Hal3furt die bestehende Produktionsanlage
zur Fertigung von Terrassenplatten in eine Produktionsanlage zur Fertigung von Pflaster, Bordstei-
nen und sonstigen Betonwaren mit gleichbleibender Produktionskapazitat umzubauen. Hierzu wird
im Rahmen des Werksausbaus der bestehende Bau zur Unterbringung einer Mischanlage um einen
neuen Hallenanbau (ca. 700 m?) erweitert. Die vorhandene Lagerflache soll um etwa 6720 m2 erwei-
tert werden, die Verkehrsflachen um etwa 1200 m2. Weitere 1200 m? derzeit befestigte Flache sollen
in Verkehrsflache umgewandelt werden (siehe Anlage 1 zur Begriindung). Fir die Entwasserung des
Oberflachenwassers, ist zur Pufferung die Errichtung eines Regenriickhaltebeckens geplant.

aBe. HAS9

Be
HaBfurt

St2275 |_ ~ : \ i‘
St 2447 — = HaBfurt = St2447 . 0

St2275 B OpenSteetap (and) contributors, CC-BY-SA,

Abb. 1: Ausschnitt Stadtplan. GroRraumige Lage des geplanten Vorhabens.

Im rechtskraftigen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Betonfertigteilewerk DASAG® wurde eine
Larmkontingentierung festgesetzt, die eine zukinftige Entwicklung dieses Standortes erheblich er-
schwert. Im Rahmen einer Vorabeinschatzung zum Immissionsschutz wurde festgestellt, dass die
festgesetzten Immissionswerte nicht eingehalten werden kénnen. Somit wurden die Grundziige der

Planung beriihrt und eine Anderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans erforderlich.
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Abb. 2: Ausschnitt Luftbild und Standort des geplanten Vorhabens. Grundlage: Luftbild.

Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes

Das Gelande der Firma ,KANN GmbH Baustoffwerke® befindet sich im Stdosten der Stadt Halfurt,
ndrdlich der Bahnlinie Bamberg — Rottendorf. Laut rechtskraftigem Flachennutzungsplan der Stadt
HaRfurt aus dem Jahr 2001 liegt das Gebiet innerhalb eines Bereichs, der als Industriegebiet (GlI)
ausgewiesen ist.

Das Plangebiet umfasst die Grundstucke FI. Nr. 3400/28, 3400/68, 3400/69, 3400/71 sowie 3188/1

der Gemarkung Haf3furt. Der ca. 4,38 ha grof3e Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:

Im Norden von der Augsfelder Stral3e (FI. Nr. 3400/8) und Grundstticke FI. Nr. 3400/1,
3400/3, 3400/48, 3400/49 und 3393/1.

Im Osten durch die Stralle ,Am Hainach® (FI. Nr. 3400/72) und das Grundstick FI. Nr.
3400/67.

Im Siden durch die StralBe ,Am Poldergraben® (FI. Nr. 3400/74) und Grundstlick FI. Nr.
3188.

Im Westen durch eine Grinflache auf dem Grundstuiick Fl. Nr. 3187.
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Abb. 3: Geltungsbereich Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Betonfertigteilewerk Firma KANN —
1. Anderung®, Stadt HaRfurt, Grundlage Flurkarte.

Ausgangssituation/Vorabstimmungen Fachbehdrden
Eigentumsverhaltnisse
Das Plangebiet befindet sich im Eigentum der Firma KANN GmbH Baustoffwerke. Ein Verkauf von

Grundstiicksteilen oder Zukauf neuer Grundstiicke ist nicht Teil des Vorhabens.

Bebauung und Nutzung

Das im Geltungsbereich befindliche Flurstiick Nr. 3400/28 ist zu einem grofR3en Teil versiegelt. Auf
diesem Flurstiick befindet sich das Produktionsgebaude der Firma KANN sowie Lagerflachen, Bin-
demittelsilos und Transportwege. Im nordlichen Bereich dieses Grundstiicks befindet sich ein mit
Schotter bedeckter Parkplatz sowie eine Grunflache. Die Flache ist somit stark anthropogen gepréagt.
Der restliche Bereich des Plangebiets ist grof3tenteils unversiegelt und wird ebenfalls als Griinflache

genutzt.
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Abb. 4: Blick von Sudosten auf das Produktions- Abb. 5: Blick von Norden auf den Eingang des
gebaude. Firmengelandes.

Denkmalschutz

Im Plangebiet selbst sowie im unmittelbaren Umfeld sind keine Boden- oder Baudenkméler bekannt.
Sollten dennoch bei der Durchfihrung der Arbeiten Bodenfunde angetroffen werden, sind diese ge-
manR Art. 8 Abs. 1 und 2 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG), auf die hiermit hingewiesen wird,
dem Landratsamt als Untere Denkmalschutzbehorde bzw. dem Bayerischen Landesamt fiir Denk-
malpflege unverziglich mitzuteilen und die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Das néachstgelegene Denkmal ist das Bodendenkmal ,Siedlung der Linearbandkeramik® (Akten-
nummer D-6-5929-0003). Es befindet sich etwa 310 m nordlich des Plangebiets und ist von der Pla-

nung nicht betroffen.

Wasserwirtschaft
Aus wasserrechtlicher Sicht sind fir das Vorhaben drei Punkte zu beachten:
1. Lage im Trinkwasserschutzgebiet Lengfeld
2. Lage im Uberschwemmungsgebiet des Mains sowie im faktischen Uberschwemmungsgebiet

3. Entwaésserung des Oberflachenwassers und gedrosselte Ableitung

Lage im Trinkwasserschutzgebiet Lengfeld
Das Plangebiet befindet sich im amtlich festgesetzten Trinkwasserschutzgebiet ,Lengfeld®, Schutz-
zone lll (Gebietsnummer 2210592900042) (siehe Abb. 6). Dementsprechend ist die Wasserschutz-

gebietsverordnung des Landratsamtes HalRberge in der Fassung vom 01.07.2002 zu beachten.
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Legende

Plangebiet

7] Trinkwasserschutzgebiet

Abb. 6: Lage des Plangebietes im Trinkwasserschutzgebiet Lengfeld. Grundlage: Luftbild und Baye-
risches Landesamt fir Umweltschutz.

2.4.2 Lage im amtlich festgesetzten Uberschwemmungsgebiet des Mains sowie im faktischen
Uberschwemmungsgebiet

Ein Teil des Plangebiets befindet sich im amtlich festgesetzten Uberschwemmungsgebiet des Mains
vom 15.11.2000. Das entsprechende Bemessungshochwasser entspricht dem eines 100-jahrigen
Hochwassers (HQ 100). Laut einer aktualisierten Uberrechnung des Wasserwirtschaftsamtes Bad
Kissingen befinden sich die Produktionshalle sowie der geplante Neubau im faktischen Uber-
schwemmungsgebiet. Die Wasserspiegelhdhe wirde hierbei eine Hohe von mindestens 221,3 m (.
NN erreichen. Auf den Flachen, auf denen eine Bebauung erfolgen soll, ist diese unter Anwendung
einer hochwasserangepassten Bauweise zuldssig. Eine entsprechende wasserrechtliche Ausnah-
megenehmigung ist zu beantragen. Aufschittungen und Abgraben sind zu bilanzieren. Verloren ge-

gangener Retentionsraum ist zeit- und funktionsnah auszugleichen.
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Abb. 7: Amtlich festgesetzte Darstellung der im Hochwasserfall eintretenden Wassertiefen fur ein
HQ100. Grundlage: Luftbild und Bayerisches Landesamt flir Umweltschutz.

2.4.3 Entwasserung
Das bestehende Plangebiet wird bisher im Mischsystem entwassert. Nach Realisierung der geplan-
ten Vorhaben der 1. Anderung des Vorhaben — und Erschliessungsplanes erfolgt die Entwasserung
im Plangebiet getrennt. Das Schmutzwasser wird an den vorhandenen offentlichen Mischwasser-
kanal angebunden, das Oberflachenwasser wird Uber ein im suddstlichen Bereich zu errichtendes
Regenriickhaltebecken gedrosselt an den vorhandenen o6ffentlichen Mischwasserkanal abgeleitet.
Das Regenriickhaltebecken hat insgesamt ein Leervolumen von ca. 1.307 m3 und eine Fillung von
ca. 683 m3. Die Differenz von ca. 624 m3 (bersteigt den durch das Vorhaben entstehenden Retenti-
onsraumverlust.
Gemal Schreiben des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen vom 19.06.2018 wird das Plangebiet
laut der genehmigten Schmutzfrachtberechnung fir die Stadt Hal3furt am Regeniberlaufbecken 20
entwassert. Die neue Lagerflache auf Grundstuck Fl. Nr. 3188/1 ist in der genehmigten Schmutz-
frachtberechnung jedoch nicht enthalten. Eine Uberrechnung der Mischwasserbehandlungsanlagen
durch das zustandige Ingenieurbiro vom 26.06.2018 zeigt, dass eine ordnungsgemafe Behandlung
der anfallenden Mischwasser aus den kanalisierten Flachen gewahrleistet ist, da im RUB 20 ein ver-
gleichsweise geringer Abschlag von CSB-Fracht in den Vorfluter besteht. Eine geringfligige Vergro-
Rerung der befestigten Flache ist somit hinnehmbar. Im gesamten Mischwasserbehandlungssystem
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besteht also eine ausreichend hohe Reserve hinsichtlich der CSB-Entlastungsfracht. Durch die an-

zuschlieRende Flache zeigt sich nur eine geringe VergréRerung der Av-Flache.

Verkehrliche Erschliel3ung

Die ErschlielBung des Plangebiets erfolgt wie bisher tber die im Norden angrenzende Augsfelder
StralRe. Von hier aus fihrt eine Zufahrt auf das Gelande der Firma KANN. Die innere verkehrliche
ErschlieBung des Plangebietes erfolgt durch Transportwege auf den versiegelten Flachen (siehe 1.
Anderung Vorhaben- und Erschliessungsplan).

Ver- und Entsorgung
Das Plangebiet ist an alle bestehenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen angeschlossen. Ent-
sprechende Leitungstrassen sind im angrenzenden 6&ffentlichen StraRenraum vorhanden. Die Ver-

sorgung mit Trink- und Brauchwasser, Strom und Gas erfolgt durch die Stadtwerk HalR3furt GmbH.

Naturschutz, Artenschutz und Landschaftspflege

Dem Artenschutz gemaR 8 44 BNatSchG sowie weiteren, das Plangebiet betreffenden Umweltbe-
langen wird durch entsprechende und in Aufstellung befindliche Fachgutachten zum Artenschutz in
Verbindung mit bereits getroffenen ArtenschutzmafRnahmen Rechnung getragen. Eine Ausgleichs-
ermittlung der durch die Anderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vorgenommenen
Eingriffe ist nicht erforderlich, da gemafR § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB die Eingriffe als vor der planeri-

schen Entscheidung erfolgt bewertet werden.

Immissionsschutz

Im bisher rechtskréaftigen Bebauungsplan ist das Plangebiet geméaf § 9 BauNVO als Industriegebiet
(Gl) eingeschrankt (e) mit einer Larmkontingentierung festgesetzt. Aufgrund der angrenzenden
Wohnbebauung im Westen und Osten sowie aufgrund der Summenwirkung benachbarter gewerbli-
chen Anlagen wurden im bisher rechtskraftigen Bebauungsplan zulassige immissionswirksame fla-
chenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt, die inshesondere tagsuber fir einen in die Zukunft
gerichteten Betrieb des Betonwerkes nicht auskémmlich sind. Die Orientierungswertanteile an den
beiden betrachteten Immissionsorten (I0 1 und IO 2) liegen am IO 1 bei Werten von tagsiber 59
dB(A) und nachts 45 dB(A). Fur 1O 2 betragen die Werte tagsiber 59 dB(A) und nachts 47 dB(A).
Die Tagwerte entsprechen den Orientierungswerten fir ein Allgemeines Wohngebiet, obwohl beide
Immissionsorte im Gewerbegebiet liegen, mit giltigen Orientierungswerten von tags 65 dB(A). 10 1
ist die Betreiberwohnung auf dem Grundstiick FI. Nr. 3387/2, westlich des Plangebietes. 10 2 befin-

det sich an der Betreiberwohnung 6stlich des Plangebietes auf dem Grundstiick FI. Nr. 3400/16.

Verfahrenshinweise
Art des Verfahrens
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan nach § 12 Abs. 1 BauGB.
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Dieser kann im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13 a

BauGB i.V.m. § 13 BauGB aufgestellt werden, da folgende Voraussetzungen gegeben sind:

die GroRRe der Grundflache liegt bei 20.000 m2 bis weniger als 70.000 m2 und aufgrund einer uber-
schlagigen Priifung unter Berlicksichtigung der in Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien die Ein-
schéatzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltaus-
wirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 S. 4 BauGB in der Abwégung zu beriicksichtigen wéren (Vorpri-
fung des Einzelfalls, siehe Anlage 2)

da es im Plangebiet zu einer Erweiterung der Produktionshalle kommt, liegt eine Nachverdichtung
vor

bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um die Wiedernutzbarmachung von Flachen gemaR §
13 a BauGB, da die Produktionsstatte der Firma KANN in HafRfurt ohne Durchfiihrung des Vor-
habens nicht mehr rentabel wéare, wodurch es zu einer Aufgabe des Produktionsstandortes kédme

es liegen keine Anhaltspunkte vor, die zu einer Beeintrdchtigung der Erhaltungsziele und dem
Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des BNatSchG filhren oder dass bei der Planung
Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unféllen nach 8 50 S.1
BImSchG zu beachten sind.

Zur Sicherung und Gewaébhrleistung der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele und Durchflihrung ist
gemal § 12 Abs. 1 BauGB ein Durchfuhrungsvertrag zwischen der Stadt Haf3furt und dem Vor-
habenstrager vor Satzungsbeschluss zu schliel3en.

Eine Ausgleichsermittlung der vorgenommenen Eingriffe ist nicht erforderlich, da gemaf § 13 a Abs.

2 Nr. 4 BauGB die Eingriffe als vor der planerischen Entscheidung erfolgt bewertet werden.

Hinweise zur Erforderlichkeit einer Umweltvertraglichkeitsprifung gemal UVPG
Eine Vorpriufung des Einzelfalls wurde bereits im Rahmen der Aufstellung des aktuell rechtsverbind-
lichen Bebauungsplanes ,Betonfertigteilewerk DASAG® durchgefiihrt. Danach wurden die Auswir-

kungen auf

a) Menschen, Tiere und Pflanzen

b) Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschatt,
c) Kulturglter und sonstige Sachguter sowie

d) die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern

als gering bewertet. Es wurde kein gravierender Eingriff festgestellt. Da es sich bei der vorliegenden
Planung nur um eine Anderung eines rechtskréaftigen Bebauungsplanes handelt, ist nicht mit Um-
weltauswirkungen zu rechnen, die von dieser Abschétzung abweichen. Damit besteht keine Pflicht

zur Durchfuhrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung gemafl UVPG.
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4 Planungsvorgaben

4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation
Die Flache des Plangebietes befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
.Betonfertigteilewerk DASAG* (Bekanntmachung 17.12.2004, siehe Abb. 8). Die Festsetzungen be-
inhalten eine Nutzung als Industriegebiet nach 8 9 BauNVO. Die Festsetzung erfolgte gemaf DIN

45691 mit einer Larmkontingentierung.
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Abb. 8: Ausschnitt Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Betonfertigteilewerk DASAG".

4.2 Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan
Die Stadt Haf3furt verfigt Uber einen genehmigten Flachennutzungsplan aus dem Jahr 2001. In die-
sem ist die Flache des Plangebietes als Industriegebiet (Gl) gemafl § 9 BauNVO festgesetzt (siehe
Abb. 9). Der Bebauungsplan ist somit gemé&l § 8 Abs. 2 BauGB aus den Darstellungen des Flachen-

nutzungsplanes entwickelt.
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Abb. 9: Ausschnitt Flachennutzungsplan Stadt Haf3furt mit dem Geltungsbereich des Vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplanes.

Raumordnung- und Landesplanung

Das Plangebiet befindet sich gemaR Landesentwicklungsprogramm Bayern (kurz: LEP) vom
01.09.2013 in der Planungsregion Main-Rhon. Das Landesentwicklungsprogramm Bayern ist das

fachiibergreifende Zukunftskonzept der Bayerischen Staatsregierung fiir die raumliche Ordnung und

Entwicklung Bayerns. Darin werden landesweit raumbedeutsame Festlegungen (Ziele und Grund-

satze) getroffen, mit denen die unterschiedlichen Anforderungen an den Raum aufeinander abge-

stimmt werden. Der Regionalplan wird aus dem Landesentwicklungsprogramm entwickelt und kon-

kretisiert die dortigen Festlegungen raumlich und inhaltlich.

Gemal LEP und dem Regionalplan der Region Main-Rhon hat die Stadt HaRfurt die zentral6rtliche

Bedeutung eines Mittelzentrums innerhalb des landlichen Teilraums, dessen Entwicklung in beson-

derem Mal3e gestéarkt werden soll.

Verbindliche Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind fur das Plangebiet in Form des fest-

gesetzten Wasserschutzgebietes sowie des festgesetzten Uberschwemmungsgebiets enthalten

(siehe Kapitel Wasserwirtschaft).

Die Erweiterung des Betonwerkes erfolgt auf dem bestehenden Werksgrundstiick im unmittelbaren

Anschluss an die bestehende Produktionshalle. Das Vorhaben folgt somit der Zielsetzung des
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Regionalplans, wonach eine Zersiedelung der Landschaft verhindert werden soll. Da das Produk-
tionsgelande ohne die Erweiterung fiir den Vorhabenstrager nicht mehr rentabel ware und aufgege-

ben wirde, hat das Vorhaben auch den Charakter einer Wiedernutzbarmachung.

Planungsziele

Ziele und Zwecke der Planung

Die Firma KANN GmbH Baustoffwerke beabsichtigt die bestehende Produktionsanlage zur Fertigung
von Terrassenplatten in eine Produktionsanlage zur Fertigung von Pflaster, Bordsteinen und sonsti-
gen Betonwaren mit gleichbleibender Produktionskapazitat umzubauen. Das Unternehmen hat die
Firma Kocks Consult GmbH mit der Erstellung eines Vorhaben- und Erschliessungsplanes beauf-
tragt. Der Vorhaben- und Erschliessungsplan mit Stand vom 03.07.2018 (siehe Abb.10) fihrt zu den
unter Punkt 6 beschriebenen Anderungen der Planinhalte des rechtskréaftigen Vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes ,Betonfertigteilewerk DASAG*. Diese berlhren die Grundziige der Planung, so
dass eine 1. Anderung des rechtskraftigen Bebauungsplans erforderlich wird. Mit der Aufstellung des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Betonfertigteilewerk® Firma KANN — 1. Anderung werden
die baurechtlichen Voraussetzungen fiur die Realisierung der geplanten Umbau- und Erweiterungs-

mafinahme geschaffen.

AnJ ag'lenhéhe
max.10m

i
.”r’u,-w,
I

L

Mégliche
Erweiterung

Tiefe ca.-4.50m

Grube
Doppelgurtforderer
/I Tiefe ca
Ny /|

Abb. 10: Vorhaben- und Erschliessungsplan ,Umbau Betonwerk Haflfurt, Stand 03.07.2018.
Quelle: Kocks Consult GmbH.
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Im Rahmen des Werksausbaus wird der bestehende Bau zur Unterbringung einer Mischanlage um
einen neuen Hallenanbau (ca. 700 m?) im Siden, anschlieBend an die bestehende Produktionshalle,
erweitert. Neben dieser neuen Anlage werden Bindemittelsilos errichtet. Die vorhandene Lagerflache
soll um etwa 6720 m2 erweitert werden, die Verkehrsflachen um etwa 1200 m2. Weitere 1200 m?2
derzeit befestigte Flache sollen in Verkehrsflache umgewandelt werden (siehe Vorhaben- und Er-
schliessungsplan). Sudlich des neuen Hallenanbaus werden neue Schittgutboxen errichtet. Daftr
wird ein Teil der Schuttgutboxen, die sich westlich der Produktionshalle befinden, abgerissen. Biiros,
Pausen-, Wasch- und Umkleiderdume bleiben als Altbestand ebenso unberihrt erhalten wie Werk-
statten, Lager, Tankstelle und Geb&ude zur Stromversorgung. Die Silos westlich der Produktions-
halle werden ebenfalls abgerissen. Die Wasseraufbereitungsanlage wird au3er Betrieb genommen,
riickgebaut und in ein Gebaude mit Waschplatz fiir Gabelstapler und Stahlformen umgebaut.

Um Einleitemengen durch Oberflachenwasser in die Kanalisation zu begrenzen, ist zur Pufferung die
Errichtung eines Regenriickhaltebeckens im Sidosten des Plangebietes beabsichtigt.

Fir eine detaillierte Erlauterung des Vorhaben- und Erschliessungsplanes wird auf die Erlauterung in

Anlage 1 zur Begriindung verwiesen.

Planungsalternativen

Da es sich bei der vorliegenden Planung um einen notwendigen Umbau und Erweiterung eines Fir-
mengelandes zur Bestandssicherung handelt, die auf dem vorhandenen Standort erfolgen, ist die
Suche nach alternativen Standorten nicht erforderlich sowie unwirtschaftlich. Innerhalb des Plange-

bietes werden notwendige Versiegelungen auf ein Minimum reduziert.

Planinhalte der 1. Anderung

Die 1. Anderung des V+E-Planes beinhaltet vergréRerte Lagerflachen. Die ErschlieBungsflachen
zwischen den Lagerflachen im Westen, Stiden und Osten entfallen. Stattdessen werden die ehema-
ligen Lagerflachen, die direkt an die Produktionshalle angrenzen, in Flachen fir die innere Erschlie-
Bung umgewandelt. Die an die Produktionshalle angrenzenden Siloanlagen werden ebenfalls in Fla-
chen fur die innere Erschlieung umgewandelt. Ein weiterer Wegfall der Lagerflachen im Siuden ist
notwendig, um den Anbau der neuen Mischanlage an die Produktionshalle zu realisieren und die
Bindemittelsilos zu errichten (siehe Abb. 11). Eine Unterbringung der Mischanlage in der Produkti-
onshalle ist nicht mdglich. Im Stdosten entfallen Lager- und ErschlieBungsflachen. An dieser Stelle
wird das Regenriickhaltebecken errichtet. Die 1. Anderung des Vorhaben- und Erschliessungsplans
sieht im Osten des Plangebiets einen weiteren Wegfall von Lager- und ErschlieBungsflachen vor.
Dort sind nun Grinflachen vorgesehen. Am westlichen und nordwestlichen Rand, sowie im Siden
auf dem Grundstiick FI. Nr. 3400/69 sind MalRhahmen zur Grinordnung und zum Artenschutz vor-
gesehen (siehe Kapitel 6.9 und 6.10).

Hierdurch ergeben sich Anderungen bei dem Verlauf der Baugrenze, der Abwasserbeseitigung und
Gelandeentwasserung, der Bauweise, den Gebaudehdhen und der Larmkontingentierung sowie den
Grunflachen. Dariiber hinaus sind erganzende nachrichtliche Ubernahmen von Uberschwemmungs-

und Trinkwasserschutzgebieten erforderlich.
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Abb. 11: Kennzeichnung der Anderungen Nutzung V+E-Plan 2014/1. Anderung 2018.
Grundlage: Kocks Consult GmbH.

Art der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung wird als Industriegebiet nach § 9 BauNVO festgesetzt. Fur die Flache
wurde eine Larmkontingentierung gem. DIN 45691 erarbeitet. Daher handelt es sich um ein Indus-
triegebiet mit Einschrankungen Gl). Die Ausweisung als Gle) wird aus dem Bebauungsplan ,Beton-
fertigteilewerk DASAG* ibernommen, da es zu keiner betrieblichen Nutzungsdnderung kommt, die
eine andere Einstufung zulasst.

Die Einschrankung ist aufgrund der Nachbarschaftssituation und der Summenwirkung mit weiteren
gewerblichen Anlagen notwendig. Es gelten die unter Kapitel 6.6 (Immissionsschutz) aufgefihrten

geanderten Emissionskontingente.

Malfi der baulichen Nutzung

Das Mal der baulichen Nutzung wird durch die Grundflachenzahl (GRZ) geméaf? § 19 BauNVO und
die Geschossflachenzahl (GFZ) geméald § 20 BauNVO festgesetzt. Die Grundflachenzahl von 0,8
sowie die Geschossflachenzahl von 2,4 bleiben unverandert (siehe Nutzungsschablone der Plan-

zeichnung). Die Baumassenzahl von 10,0 bleibt ebenfalls unverandert.
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Abb. 12: Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Betonfertigteilewerk Firma KANN — 1. Anderung,
Stand 07.09.2018.

6.3 Bauweise
Da die Vorgaben fiir die offene Bauweise gemalR § 22 Abs. 2 BauNVO nicht eingehalten werden
kénnen, wird fir das Vorhaben die abweichende Bauweise festgesetzt. Die Gebaude sind wie bei
der offenen Bauweise mit seitlichem Grenzabstand zu errichten, wobei die Gebaudelange 50 m
Uberschreiten darf, aber auf eine Maximalldnge von 200 m je Einzelgeb&ude begrenzt wird.

6.4 Hohe baulicher Anlagen

Fur die Umsetzung des Vorhaben- und Erschliessungsplanes und zur Schaffung weiterer Entwick-
lungsmoglichkeiten wird die Traufhdhe fur die Produktionshalle und sonstige bauliche Anlagen auf
13 m (Bereich I) Gber dem unteren Bezugspunkt festgesetzt. Aufgrund der betriebsbedingten Anfor-
derungen wird gemaf dem Vorhaben- und Erschliessungsplan die Traufhdhe fiir das Mischgebaude
auf 18,5 m (Bereich Il) und die Traufhdhe fir das Bindemittelsilo auf 28 m (Bereich Ill) Gber dem un-
teren Bezugspunkt festgesetzt. Der Untere Bezugspunkt fur die Traufhdhe bzw. die Hohe baulicher
Anlagen ist die Hallenbodenplatte mit einer Hohe von 221,50 m . NN.

Weiterhin sind die Auflagen des Luftamtes Nordbayern, Nirnberg, zu beachten (siehe Hinderniswir-
kung, Kapitel 8.1).
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Fuhrung von Versorgungsleitungen

Versorgungsleitungen sind aus betriebsbedingten Griinden unterirdisch zu fiihren. Vor Erschlie-
Bungsbeginn sollte eine exakte Leitungslageermittlung mit anschlieBender Auspflockung der unter-
irdischen Leitungsbestande durchgefiihrt werden.

Im Nordosten durchlaufen Teile zweier Ferngasleitungen der Ferngas Nordbayern GmbH das Plan-
gebiet.

Die Zuganglichkeit der Ferngasleitungen und deren Kontrolleinrichtungen ist hier zu gewahrleisten.
Aus diesem Grund wird hier ein 8 m breiter Schutzstreifen mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

im Bebauungsplan festgesetzt.

Immissionsschutz

Um moglichen Konflikten von der Larmentwicklung her vorzubeugen und den entsprechenden ge-
setzlichen Anforderungen zu gentigen, wurden schalltechnische Untersuchungen durchgefiihrt (sie-
he Anlage 4). Hinsichtlich des Gewerbelarms wurde fur die Gle)-Flachen des Bebauungsplanes eine
Emissionskontingentierung nach DIN 45691 erarbeitet. Um die schalltechnischen Anforderungen in
der Nachbarschaft zu erflllen, durfen im Plangebiet nur Betriebe und Anlagen zugelassen werden,
deren gesamte Schallemission das jeweils im B-Plan festzusetzende Emissionskontingent nicht
Uberschreiten.

Um das gewiinschte Planungsziel zu erreichen, ermdglicht 8 1 BauNVO Festsetzungen zur Gliede-
rung der Baugebiete. Nach héchstrichterlicher Rechtsprechung kdnnen Schallemissionskontingente
zur Gliederung von Baugebieten festgesetzt werden, da zu den besonderen Eigenschaften von Be-
trieben und Anlagen auch ihr Emissionsverhalten gehdért. Im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan
sind die Grenzen der Teilflachen sowie der Richtungssektor A festgesetzt. Auf den nachfolgend be-
nannten Teilflachen der festgesetzten Gebiete sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulassig, de-
ren Gerausche die in nachfolgender Tabelle angegebenen Emissionskontingente weder tags (6.00 -
22.00 Uhr) noch nachts (22.00 - 6.00 Uhr) Gberschreiten:

Teilfliche Emissionskontingent Lex in dB
Tag Nacht
{6.00 Uhr - 22.00 Uhr) {22.00 Uhr - 6.00 Uhr)
Glet 68 53
Gle2 64 53

5544482 erhdhen sich die Emissionskontingente Lex um folgende Zusatzkontingente:

BAURCONSULT.COM

Fur den in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektor A mit dem Ursprung X = 4394860, Y =
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Richtungssektor Zusatzkontingent Lgy »y, in dB
(0° £ Nord)
Tag Nacht
A (1017 - 527) 5 5

Mit diesen Festsetzungen wird gewahrleistet, dass an den maf3gebenden Immissionsorten die An-

forderungen durch die von dem Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen eingehalten werden.

Die o. g. Emissionskontingente ermdoglichen erfahrungsgemaf zur Tag- und Nachtzeit auf den Gle)-

Flachen eine gewerbliche Nutzung, wie sie durch die KANN GmbH Baustoffwerke unter Einbezie-

hung von Schallschutzmafinahmen nach dem Stand der Larmminderungstechnik geplant ist. Mit den

schalltechnischen Festsetzungen im Bebauungsplan ergeben sich an den maR3geblichen Immission-

sorten in der Nachbarschaft Immissionskontingente, die die Planwerte zur Tag- und Nachtzeit einhal-

ten.

Als weiterer Punkt zum Immissionsschutz ist eine mogliche Belastung durch Staub zu sehen. Bei

Staubquellen sowie Rohstofflagerungen und -aufschittungen ist darauf zu achten, dass der Betrieb

umliegender Firmen nicht beeintrachtigt wird. Im Rahmen des Werksausbaus findet auch eine Mo-

dernisierung der Produktionsanlagen gemaf dem aktuellen Stand der Technik statt. Im Vergleich zu

den bisherigen Bedingungen wird sich die Staubbelastung sogar verringern. Beeintrachtigung im

Rahmen der Rohstofflagerung und —schiittung sind nicht zu erwarten.

Bei Anderungen oder Neuerrichtungen von baulichen Anlagen ist dennoch der Nachweis der Einhal-

tung vom Stand der Technik und der soeben genannten Anforderungen durch ein qualifiziertes Gut-

achten mit dem Genehmigungsantrag vorzulegen. Naheres ist dann im Rahmen des Genehmi-

gungsverfahrens zu klaren.

Flachen fur die Regelung des Wasserabflusses

Da der offentliche Abwasserkanal nur eine begrenzte Aufnahmefahigkeit hat, wird zur Pufferung bei

Starkregenereignissen ein Regenriickhaltebecken im Sidosten des Plangebietes errichtet. Das

Becken wird als Erdbecken mit mineralischer Dichtung ausgefihrt. Es hat ein Leervolumen von ca.

1307 m3 und eine Flllung von ca. 683 m3. Im Falle von Starkregenereignissen wird das Becken an-

schlieBend entleert, sofern die maximale Einleitungsmenge nicht tberschritten ist.

Des Weiteren gelten fir die Regelung des Wasserabflusses die Vorgaben der Wasserschutz-

gebietsverordnung sowie bei erforderlichen Abweichungen die Vorgaben der wasserrechtlichen

Ausnahmegenehmigung.

Vorhaben- und Erschliessungsplan

Bestandteile des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind der Vorhabenbezogene Bebauungsplan

selbst, der Vorhaben- und Erschliessungsplan sowie der Durchfiihrungsvertrag. Letzterer ist nicht

Bestandteil der Satzung, sondern vor Satzungsbeschluss zwischen dem Vorhabentrager und der

Stadt HaRfurt abzuschliel3en.
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6.9 Grinordnung
Die Festsetzungen ,lll Textliche Festsetzungen zur Grinordnung“ unter Nr. 1.0 und 2.0 des am
13.12.2004 in Kraft getretenen Bebauungsplans ,Betonfertigteilewerk DASAG* werden nicht gean-
dert und behalten weiterhin Rechtskraft. Eine Anderung in Bezug auf die Griinordnung ergibt sich
durch den Entfall einer 5 m breiten, nicht Uberbaubaren Industriegebietsflache im westlichen Rand-
bereich. Hier wird im Rahmen der vorgezogenen Ausgleichsmaflinahmen zum Schutz der Zaun-
eidechsen eine 7 breite Flache fur MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft festgesetzt. Das Grundstiick 3400/69 im Suden des Plangebietes wird ebenfalls
im Rahmen der CEF-Malinahme als solche Flache ausgewiesen. Dadurch verschiebt sich in diesem
Bereich auch die Baugrenze nach Norden, im Vergleich zum alten Bebauungsplan. Im nérdlichen
Bereich des Grundstiicks FI. Nr. 3188/1 wird eine 7 m breite Flache zum Anpflanzen von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt.
Von der Planung sind keine Schutzgebiete gemaR 88 23 bis 30 BNatSchG betroffen. Gebiete des
zusammenhangenden europdischen 6kologischen Netzes ,Natura 2000“ sind ebenfalls nicht inner-
halb des Plangebiets vorhanden.
Eine Ausgleichsermittiung der durch die 1. Anderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans
vorgenommenen Eingriffe ist nicht erforderlich, da gemaf} § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB die Eingriffe
als vor der planerischen Entscheidung erfolgt bewertet werden.
Die Verteilung der Flachen innerhalb des Geltungsbereiches bleibt im Vergleich zum Bebauungsplan
.Betonfertigteilewerk DASAG" unverandert, da es nur zu Veranderungen bei der Baugrenze, Abwas-
serbeseitigung, Bauweise, Gebaudehohe, bei den nachrichtlichen Ubernahmen von Uberschwem-
mungs- und Trinkwasserschutzgebieten, der Hohe baulicher Anlagen und dem Immissionsschutz

kommt. Grundziige der Anderung der Flachenbilanzierung sind hierdurch nicht erkennbar.

6.10 Artenschutz
Innerhalb des Plangebietes sind Lebensraume flir besonders streng geschutzte Tierarten, insbeson-
dere Zauneidechse, Flederméause sowie boden- und gebaudebritende Vogelarten, vorhanden. Im
Rahmen der Bebauungsplandanderung wurde das Gutachten ,Naturschutzfachliche Angaben zur
speziellen artenschutzrechtlichen Prifung® erstellt (siehe Anlage 5). Im Rahmen der Untersuchung
wurden Nachweise von Zauneidechsenvorkommen im Baufeld sowie im Bereich der Erweiterung er-
bracht. Die im Gutachten beschriebenen Vermeidungs- (V1-V2), vorgezogenen Ausgleichs- (CEF 1-
3) und/bzw. funktionserhaltenden MaRRnahmen (FCS 1) sind zwingend erforderlich, um im Rahmen
der bestehenden Rechtsgrundlagen artenschutzrechtliche Verbotstatbestdnde zu vermeiden. Zur
detaillierten Beschreibung der MaRnahmen wird auf die Anlage 5 verwiesen. Zur Sicherstellung der
Umsetzung von AusgleichsmalRnahmen, vorgezogenen Vermeidungsmalinahmen sowie MafRnah-
men zur Sicherung des Erhaltungszustandes ist eine dkologische Baubegleitung erforderlich. Der
Unteren Naturschutzbehorde ist in angemessener Dokumentation Uber die Umsetzung der Mafl3-
nahmen zu berichten. Flachen die fur artenschutzrechtliche Manahmen erforderlich sind und die

nicht im Besitz der Firma KANN sind, sind rechtlich zu sichern. Die rechtliche Sicherung ist der Unte-
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ren Naturschutzbehdrde unaufgefordert bist spatestens Anfang August des Umsiedlungsjahres
nachzuweisen. Des Weiteren hat sich der Vorhabentrager vor ErschlieBungsbeginn unaufgefordert

mit der Unteren Naturschutzbehérde in Verbindung zu setzen.

6.11 Bodenordnerische MaRnahmen
Das Plangebiet ist bereits erschlossen. Das Grundstick verbleibt im Eigentum des Vorhaben-
tragers. Eine Neukonzeptionierung hinsichtlich der Zufahrts- und Zugangsbereiche mit Ubergangen

zum offentlichen StraRenraum ist nicht erforderlich.

7 Nachrichtliche Ubernahme/Vermerke

7.1 Trinkwasserschutzgebiet und Hochwasserschutz
Das Plangebiet befindet sich im Trinkwasserschutzgebiet Lengfeld, Schutzzone 11l (Gebietsnummer
2210592900042). Dementsprechend ist die Wasserschutzgebietsverordnung des Landratsamtes
HaRberge in der Fassung vom 01.07.2002 zu beachten. Ein Teil des Plangebiets befindet sich im
amtlich festgesetzten Uberschwemmungsgebiet des Mains vom 15.11.2000. Das entsprechende
Bemessungshochwasser entspricht dem eines 100-jahrigen Hochwassers (HQ 100). Laut einer ak-
tualisierten Uberrechnung des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen befindet sich die Produktions-
halle sowie der geplante Neubau im faktischen Uberschwemmungsgebiet. Die Wasserspiegelhéhe
wurde hierbei eine Hohe von mindestens 221,3 m . NN erreichen. Dies ist gemaR § 77 WHG bei
der weiteren Planung des Vorhabens zu bertcksichtigen.
Unter Beachtung des § 78 Abs. 2 WHG kann das Vorhaben auch in einem festgesetzten Uber-
schwemmungsgebiet realisiert werden. Hierflr ist eine wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung
einzuholen. Demnach kann das Vorhaben auch in einem amtlich festgesetzten Uberschwemmungs-

gebiet realisiert werden, wenn:

1. keine anderen Mdglichkeiten der Siedlungsentwicklung bestehen oder geschaffen werden
koénnen,

2. das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet angrenzt,

3. eine Gefahrdung von Leben oder erhebliche Gesundheits- oder Sachschaden nicht zu er-
warten sind,

4. der Hochwasserabfluss und die Hohe des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst wer-
den,

5. die Hochwasserrickhaltung nicht beeintrachtigt und der Verlust von verloren gehendem

Ruckhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,

der bestehende Hochwasserschutz nicht beeintrachtigt wird,

keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sind,

die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und

© ©® N o

die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshochwasser, das der Fest-
setzung des Uberschwemmungsgebietes zugrunde liegt, keine baulichen Schaden zu erwar-

ten sind.
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Auf den Flachen, auf denen eine bauliche Nutzung erfolgen soll, ist diese unter Anwendung einer
hochwasserangepassten Bauweise zuldssig. Aufschiittungen und Abgraben sind zu bilanzieren. Ver-
loren gegangener Retentionsraum ist zeit- und funktionsnah auszugleichen. Der Nachweis des Aus-
gleichs ist Voraussetzung fiir die Ausnahmegenehmigung nach 8§ 78 Abs. 3 S. 1 WHG.

Fur betriebsbedingte Bodenaushube, wie die Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen sowie
das Regenrickhaltebecken gelten die Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung. Bei entspre-
chenden Eingriffen ist die Beantragung einer wasserrechtlichen Ausnahmegenehmigung erforder-
lich. Der Bebauungsplan ersetzt diese nicht.

In Summe ergibt sich durch das Vorhaben ein Retentionsraumverlust von ca. 595 m3. Dieser verteilt
sich auf ca. 390 m3 Lagerflache, ca. 105 m3 Asphaltflache und ca. 100 m3 fir geplante Gebaude.
Das Regenruckhaltebecken hat insgesamt ein Leervolumen von ca. 1307 m3 und eine Fillung von
ca. 683 m3. Hierdurch ergibt sich ein anrechenbares Volumen von ca. 624 m3 fir den Retentions-
ausgleich. Dieses Volumen Ubersteigt sogar Retentionsraumverlust von ca. 595 m?3 (siehe Anlage 3
zur Begriindung). Der Retentionsausgleich ist somit auch bei gefulltem Becken gegeben. Durch das
Vorhaben sind somit keine Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss sowie auf Ober- oder Unter-
lieger zu erwarten. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Hochwasser moglich sind, die gréRer

als ein 100-jahriges Hochwasser sind.

Auffinden von Bodendenkmalern

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziglich der Unteren
Denkmalschutzbehorde oder dem Landesamt fir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflich-
tet sind auch der Eigentimer und der Besitzer des Grundstiicks, sowie der Unternehmer und der
Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die
Ubrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefihrt haben, aufgrund eines Arbeits-
verhéaltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.
Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis zum Ablauf von ei-
ner Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehdor-

de die Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Hinweise

Hinderniswirkung

Im Baugenehmigungsverfahren ist das Luftamt Nordbayern zu beteiligen. Wegen des Flugbetriebes
am nahegelegenen Flugplatz HaRfurt-Schweinfurt ist der Einsatz von Baukranen/Mobilkranen zur Er-
richtung der Gebéude und Anlagen unter Angabe des Standortes (inkl. Lageplan) sowie der Kran-

héhe tber Grund und Meter Uber NN anzuzeigen.

Deutsche Bahn AG
GemalR Stellungnahme der Deutschen Bahn AG vom 06.08.2018 wird folgender Hinweis gegeben:
+Auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehenden Immissionen

(insbesondere Luft- und Kdrperschall) wird hingewiesen.
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